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Код ошибки Возможные причины Устранение

F3/F4 Неисправность температурного датчика варочной 
панели

Обратитесь в авторизованный   
сервисный центр

F9/FA Неисправность температурного датчика силового 
транзистора БТИЗ 

Обратитесь в авторизованный   
сервисный центр

E1/Е2 Напряжение сети больше или меньше допустимого Выключите прибор и подождите, пока 
напряжение в сети стабилизируется 

ЕЗ Перегрев варочной поверхности

Выключите прибор и подождите, пока 
варочная поверхность остынет
Не устанавливайте на конфорку 
пустую посуду

Е5 Неисправность силового транзистора БТИЗ Обратитесь в авторизованный   
сервисный центр
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Варочная панель/
Модель

ZIH293B/
ZIH293W

ZIH453B/
ZIH453W

ZIH604B/
ZIH604W ZIH605B ZIH606B

Ширина, см 30 45 60 60 60

Тип Индукционная/Встраиваемая

Управление Сенсорное/
Кнопки

Сенсорное/
Слайдер

Сенсорное/
Слайдер

Сенсорное/
Круговой 
слайдер

Сенсорное/
Круговой 
слайдер

Напряжение/
Частота 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность (макс.), Вт 3500 5500 7000 7000 7000

Количество 
конфорок 2 3 4 4 4

Ближняя левая 
конфорка (Вт/мм) 1500/160 2000 

(В=2600)/180 2000/180 2000 
(B=2600)/180

2000 
(B=2600)/180

Дальняя левая 
конфорка (Вт/мм) 2000/180 1500 

(В=2000)/180 1500/160 1500 
(B=2000)/180

1500 
(B=2000)/180

Дальняя правая 
конфорка (Вт/мм) -

2000 
(В=2600)/180

2000/180 2000 
(B=2600)/210

2000 
(B=2600)/180

Ближняя правая 
конфорка (Вт/мм) - 1500/160 1500 

(B=1800)/160
1500 

(B=2000)/180

Уровни мощности 
нагрева 1-9 1-9 1-9 1-9 1-9

PowerBoost - + - + +

FlexZone - - - + +

Stop&Go (Пауза) - - - + +

Таймер (мин) 99 99 99 99 99

Блокировка (Защита 
от детей) + + + + +

Индикатор 
остаточного тепла + + + + +

Автоотключение + + + + +

Габаритные 
размеры (ШхГхВ), 
мм

288x520x60 450x510x60  590x520x60 590x520x60 590x520x60

Размеры ниши 
для встраивания 
(ШхГхВ), мм

268х500 425х495 560х490 560х490 560х490

Вес (нетто), кг 4.5 7.8 8.6 8.8 8.9

Вес (брутто), кг 5.5 8.2 9.9 10.2 10.4

Материал панели
Стеклокерамика Стеклокерамика

 Vitro Ceramic GlassVitro Ceramic 
Glass

EuroKera 
(Франция)

Цвет черный белый черный
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